
s upe r  f  i n e  p i t c h
L ED  v i s i o n .

LED8K
16 : 9 比 の パ ネ ル が 自 由 な サ イ ズ 構 成 を 可能に。　  　 4 K：1 6 5 インチ相当  8 K：3 3 0 インチ相当

屋内用：高精細 LEDビジョン  ピクセルピッチ 0 . 9 5mm ～

空 間 の 主 役 に。
超高 精 細 ピ ッ チ L E D が 、 高 輝 度・高 コ ン
ト ラ ス ト で 映 像 を 表 現 。 小 型 か ら 超 大 画
面 、変 形 設 置 も 可 能 。

商 業 施 設 / ホ ー ル / エ ン ト ラ ン ス / ス タ ジ オ / 会 議 室 / 広 告 媒 体

スマートウォッチを使用しインテリジェントなフロントメンテナンスが可能です。
モジュール / システム / 電源、すべて正面からアクセスできます。

HDR  : 最も暗い場所から明るい場所ま
で、より広いダイナミックレンジをサ
ポート。コントラストを高め、現実のよ
うな色表現で没入感が得られます。

ピクセルピッチ

LEDタイプ

ピクセル /キャビネット

アスペクト比

輝　度

キャビネットサイズmm

重　量

推奨視聴距離

視野角 ( 垂直・水平 )

0.95 mm

3in1 SMD0606

640 x 360 dots

16：9

600 cd/㎡

W609 .92ｘH343 .08ｘD71

7.5 kg

≥ 1 m

　160° 

1.27 mm

3in1 SMD

480 x 270

共 通

共 通

共 通

共 通

≥ 1.2 m

共 通 

1.58 mm

3in1 SMD

384 x 216

共 通

共 通

共 通

共 通

≥ 1.6 m

共 通 

1.9 mm

3in1 SMD

320 x 180

共 通

共 通

共 通

共 通

≥ 1.9 m

共 通

2.38 mm

3in1 SMD

256 x 144

共 通

共 通

共 通

共 通

≥ 2.4 m

共 通

2.54 mm

3in1 SMD

240 x 135

共 通

共 通

共 通

共 通

≥ 2.5 m

共 通

※仕様は予告なく変更する場合がございます。詳細はホームページまたは、お気軽にお問い合わせください。
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